Årlig information til forbrugerne for regnskabsåret 2025


Dybbøl Banke Vandværk dækker skanseområdet afgrænset af banelinjen ved Sundvænget, Gl. Åbenråvej, Dybbølstrand og med Parallelvej som afgrænsning mod Dybbøl by. Vi er 700 forbrugere.

Vor indvindingstilladelse er 110.000 m³/år som vi indvinder fra 2 boringer på vandværkets område. Boringerne har en dybde på 106 og 112 meter. 

Den solgte vandmængde udgjorde i året 62.297 m3 mod 60.137 m3, svarende til en stigning på 3,6 %.

Vandspildet har i året udgjort 3,8 % mod 4,7 % og 4,3 % i de to foregående år.

Rensningen af det oppumpede vand består i en iltning i lukkede filtre med mekanisk beluftning, hvor uønskede fremmedstoffer filtreres fra. Herefter ledes det rensede vand til opsamlingstanke inden det ledes videre til forsyningsnettet og forbrugerne. Skyllevand fra filtrene opsamles i en bundfældningstank, inden det pumpes ud i kloaksystemet.

Vandet kontrolleres løbende. Kontrollen omfatter analyser af råvandet fra boringerne, af det behandlede vand fra vandværket og prøveudtagninger hos forbrugere samt analyser for uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger på Vandværket. De løbende kontroller der udtages hos forbrugerne, er lagt ind på hjemmesiden.

Analyserne foretages løbende iht. gældende regler af det uafhængige analyseinstitut Eurofins og kontrolleres af Sønderborg Kommune. Der har ikke været anmærkninger af nogen art i 2025, og vi kan derfor igen konstatere, at vi overholder gældende krav og har godt drikkevand. 

Bestyrelsen opfordrer derfor fortsat til at undlade at bruge pesticider i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt, og i stedet sikre, at bekæmpelsen sker uden risiko for forurening af grundvandet.
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